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’_I
N C
La quallé de I'au FICHE DE DONNEES DE SECURITE
(Réglement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 453/2010)

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCI ETE/L'ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : NETTOYANT DEGRAISSANT
Code du produit : 3300(1)
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la suance ou du mélange et utilisations déconseillées
1.3. Renseignements concernant le fournisseur deflehe de données de sécurité
Raison Sociale : NEITH.
Adresse : 93 avenue de la république.39300.Chamjmgnance.
Téléphone : 0384524835. Fax: .
contact@neith.fr
www.neith.fr
1.4. Numéro dappel d’urgence : 03.83.32.36.36.
Société/Organisme : Centre Anti-poison de Nancy .

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au reglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Corrosion cutanée, Catégorie 1A (Skin Corr. 1A, H314).
Ce mélange ne présente pas de danger physiqude¥qiréconisations concernant les autres prodrétepts dans le local.

Ce mélange ne présente pas de danger pour lI'engim@ami. Aucune atteinte a I'environnement n'est werou prévisible
dans les conditions normales d'utilisation.

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE leturs adaptations.
Corrosif (C, R 35).
Ce mélange ne présente pas de danger physiqude¥giréconisations concernant les autres prodrétepts dans le local.

Ce mélange ne présente pas de danger pour lI'engim@ami. Aucune atteinte a I'environnement n'est werou prévisible
dans les conditions normales d'utilisation.

2.2. Eléments d’étiquetage
Le mélange est un produit détergent (voir la sacti).
Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et sedagtations.
Pictogrammes de danger :

GHSO05

Mention d'avertissement :

DANGER

Identificateur du produit :

EC POLYMER C9-C11 PARETH 6

011-002-00-6 HYDROXYDE DE SODIUM

CAS 126-92-1 ETHYL HEXYL SULFATE

Mentions de danger et informations additionnellesies dangers :

H314 Provoque des brdlures de la peau et des lésauiaires graves.
Conseils de prudence - Généraux :

P101 En cas de consultation d’'un médecin, gardespisition le récipient ou I'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire I'étiquette avant utilisation.
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Conseils de prudence - Prévention :

P264
P280

Conseils de prudence - Intervention :

P301 + P330 + P331
P303 + P361 + P353

P305 + P351 + P338

2.3. Autres dangers

Se laver les mains a I'eau soigneusement imgar@pulation.

Porter des gants de protection/des vétememiotietion/un équipement de
protection des yeux/du visage.

EN CAS D’INGESTION: rincer la boeidNE PAS faire vomir.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (osi ¢Beveux): enlever immédiatement
les vétements contaminés. Rincer la peau a I'eaaiseher.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: @navec précaution a I'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de congata victime en porte et si elles
peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrémegmm@&occupantes' (SVHC) publiées par I’Agence Eieope des

Produits Chimiques (ECHA) selon I"article 57 du REACHtp://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Le mélange ne répond pas aux criteres applicabiesrgélanges PBT ou vPvB, conformément I'annexe Xillrélglement

REACH (CE) n° 1907/2006.

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1. Substances

Aucune substance ne répond aux criteres énoncéd'danexe Il partie A du réeglement REACH (CE) n° 1/2006.

3.2. Mélanges
Comeposition :
Identification (CE) 1272/2008 67/548/CEE Note %
CAS: 34590-94-8 [1] 25<=x%<10
EC: 252-104-2
DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL
ETHER
CAS: 68439-46-3 GHSO05 Xn 0<=x%<25
EC: POLYMER Dgr Xn;R22
Eye Dam. 1, H318 Xi;R41
C9-C11 PARETH 6
INDEX: 011-002-00-6 GHSO05 C [1] 0<=x%<25
CAS: 1310-73-2 Dgr C;R35
EC: 215-185-5 Skin Corr. 1A, H314
HYDROXYDE DE SODIUM
CAS: 126-92-1 GHSO05 Xi 0<=x%<25
Dgr Xi;R41-R38
ETHYL HEXYL SULFATE Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
INDEX: 603-085-00-8 GHSO05, GHS07, GHS09 Xn,N 0<=x%<25
CAS: 52-51-7 Dgr Xn;R21/22
EC: 200-143-0 Acute Tox. 4, H312 Xi;R37/38-R41
Acute Tox. 4, H302 N;R50
BRONOPOL (DCI) STOT SE 3, H335

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400

Informations sur les composants :

[1] Substance pour laquelle il existe des valenniés d'exposition sur le lieu de travail.

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS
D'une maniéere générale, en cas de doute ou sydga&@mes persistent, toujours faire appel a unetiad

NE JAMAIS rien faire ingérer a une personne incaTge.

4.1. Description des premiers secours
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En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de I'eau douce et propestli® minutes en maintenant les paupieres écartées
Quelque soit I'état initial, adresser systématiqerene sujet chez un ophtalmologiste, en lui mantfatiquette.
En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tout vétement souillé oalimlissé.
Prendre garde au produit pouvant subsister enfreda et les vétements, la montre, les chaussures,
Lorsque la zone contaminée est étendue et/oppdrait des lésions cutanées, il est nécessaserdelter un médecin ou de
faire transférer en milieu hospitalier.
En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.
En cas d'ingestion, si la quantité est peu imptetafpas plus d'une gorgée), rincer la bouche deeleau et consulter un
médecin
Garder au repos. Ne pas faire vomir.
Faire immédiatement appel a un médecin et lui neofiitiquette.
En cas d'ingestion accidentelle appeler un médemim juger de I'opportunité d'une surveillance'endraitement ultérieur en
milieu hospitalier, si besoin est. Montrer I'étittee
4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et difiés
Aucune donnée n'est disponible.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immeds et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L' INCENDIE

Non inflammable.

5.1. Moyens d’extinction

Moyens d extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
- mousse
- poudres polyvalentes ABC
- poudres BC
- dioxyde de carbone (CO2)

Moyens d extinction inappropriés
En cas d'incendie, ne pas utiliser :
- jetd'eau

5.2. Dangers particuliers résultant de la substanceu du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fuméesnolrexposition aux produits de décomposition pearnporter des
risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.
En cas d'incendie, peut se former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
5.3. Conseils aux pompiers
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de protéon et procédures d urgence
Se référer aux mesures de protection énuméréededasmctions 7 et 8.
Pour les non-secouristes
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipementsadegtions individuelles appropriés (Se référer seletion 8).
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6.2. Précautions pour la protection de I’environneent

Contenir et recueillir les fuites avec des matériabgorbants non combustibles, par exemple : sadste, vermiculite, terre
de diatomées dans des flts en vue de I'élimindésrdéchets.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou daas.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nejtage
Neutraliser avec un décontaminant acide.

En cas de souillure du sol, et aprés récupératiorpmduit en I'épongeant avec un matériau absorlvemte et non
combustible, laver a grande eau la surface qté aaulillée.

Nettoyer de préférence avec un détergent, éwvitididation de solvants.
6.4. Référence a d"autres sections
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stocleage applicables aux ateliers ou est manipulé lamgé.
7.1. Précautions a prendre pour une manipulation s& danger
Se laver les mains aprés chaque utilisation.
Enlever et laver les vétements contaminés avalfitisation.
Assurer une ventilation adéquate, surtout daneridsoits clos.
Prévoir des douches de sécurité et des fontaindaigs dans les ateliers ou le mélange est mahigifagon constante.
Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Interdire l'acces aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la section 8.
Observer les précautions indiquées sur I'étiqudtis que les réglementations de la protectiorrakatl.
Les emballages entamés doivent étre refermés smgment et conservés en position verticale.
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire danddeaux ou le mélange est utilisé.
7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécuritlu stockage, tenant compte d”éventuelles incomalités
Aucune donnée n'est disponible.
Stockage
Conserver hors de la portée des enfants.
Conserver le récipient bien fermé, dans un endeaiies bien ventilé.
Le sol des locaux sera imperméable et formera tvi rétention afin qu'en cas de déversementeauel] le liquide ne
puisse se répandre au dehors.
Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un maideatique a celui d'origine.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 8 : CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Parametres de contrble

Valeurs limites d'exposition professionnelle :
- Union européenne (2009/161/UE, 2006/15/CE, 2000/B998/24/CE)

CAS VME-mg/m3: VME-ppm: VLE-mg/m3: VLE-ppm: Notes :

34590-94-8 308 50 - - Peau
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Isthial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition : Criteres :

34590-94-8 100 ppm 150 ppm - - -

1310-73-2 - - 2 mg/m3 - -
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- Allemagne - AGW (BAUA - TRGS 900, 21/06/2010) :

CAS VME : VME : Dépassement Remarques
34590-94-8 50 mi/m3 310 mg/m3 1(1) DFG, EU

- France (INRS - ED984 :2008) :

CAS VME-ppm: VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Notes: TRIN® :
34590-94-8 50 308 - - * 84
1310-73-2 - 2 - - - -

8.2. Contrdles de |"exposition
Mesures de protection individuelle, telles que lesquipements de protection individuelle

Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipemeetprbtection individuelle (EPI) :

Utiliser des équipements de protection individupliepres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuddies un endroit propre, a I'écart de la zone daitra

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou furmlever et laver les vétements contaminés avariilisation. Assurer une
ventilation adéquate, surtout dans les endroits clo

Protection des yeux / du visage

Eviter le contact avec les yeux.

Utiliser des protections oculaires congues comseprojections de liquide.

Avant toute manipulation, il est nécessaire dequates lunettes a protection latérale conformasnintme NF EN166.
En cas de danger accru, utiliser un écran faciat f@oprotection du visage.

Le port de lunettes correctrices ne constitue paspuotection.

Il est recommandé aux porteurs de lentilles deamrd'utiliser des verres correcteurs lors desatrawu ils peuvent étre
exposés a des vapeurs irritantes.

Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliete produit est manipulé de fagon constante.

Protection des mains

Porter des gants de protection appropriés en casrdact prolongé ou répété avec la peau.

Utiliser des gants de protection appropriés résistaux agents chimiques conformes a la norme NE7EN
La sélection des gants doit étre faite en fonatieiapplication et de la durée d'utilisation astpale travail.

Les gants de protection doivent étre choisis entfon du poste de travail : autres produits chiragjpouvant étre manipulés,
protections physiques nécessaires (coupure, pigtwiection thermique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés :

- Latex naturel

- Caoutchouc Nitrile (Copolymeére butadiéne-acryldieifNBR))
- PVC (Polychlorure de vinyle)

Caractéristiques recommandées :

- Gants imperméables conformes a la norme NF EN374
Protection du corps

Eviter le contact avec la peau.

Porter des vétements de protection appropriés.

Type de vétement de protection approprié :

En cas de fortes projections, porter des vétentmnimotection chimique étanches aux liquides (8)peonformes a la norme
NF EN14605 pour éviter tout contact avec la peau.

En cas de risque d'éclaboussures, porter des vé@teme protection chimique (type 6) conformes adame NF EN13034
pour éviter tout contact avec la peau.

Porter des vétements de protection appropriés pasrculier une combinaison et des bottes. Cessefferont maintenus en
bon état et nettoyés apres usage.

Type de bottes de protection appropriés :

En cas de faibles projections, porter des bottedemni-bottes de protection contre le risque chimiquonformes a la norme
NF EN13832-2.

En cas de contact prolongé, porter des bottes mitloiettes ayant un semelage et tige résistantaggriméables aux produits
chimiques liquides conformes a la norme NF EN13832

Le personnel portera un vétement de travail régarient lavé.
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Aprés contact avec le produit, toutes les partiesaips souillées devront étre lavées.

SECTION 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques etimiques essentielles
Informations générales

Etat Physique : Liquide Fluide.
Couleur : Jaune
Informations importantes relatives a la santé, a lsécurité et a I'environnement
pH : 13.00 1.
Base forte.
Intervalle de point d'éclair : Non concerné.
Pression de vapeur (50°C) : Non concerné.
Densité : 1.027g/cm3
Hydrosolubilité : Soluble.

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 10 : STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Réactivité
Aucune donnée n'est disponible.
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulatide stockage recommandées dans la section 7.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Exposé a des températures élevées, le mélangel@gager des produits de décomposition dangeresxgte monoxyde et
dioxyde de carbone, fumées, oxyde d'azote.

10.4. Conditions a éviter
Eviter :
- le gel
10.5. Matieres incompatibles
10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Peut entrainer des Iésions cutanées irréversitaéss qu'une nécrose visible au travers de I'épidect dans le derme, a la
suite d'une exposition allant jusqu'a trois minutes

Les réactions corrosives sont caractérisées paunldéstions, saignements, escarres ensanglartté@daefin d'une période
d'observation de 14 jours, par une décolorationaduklanchissement de la peau, des zones d'alogtédiés cicatrices.

11.1.1. Substances
Toxicité aigué :
ETHYL HEXYL SULFATE (CAS: 126-92-1)

Par voie orale : DL50 > 2000 mg/kg
Espéce : Rat
Par voie cutanée : DL50 > 500 mg/kg

Espece : Lapin

Par inhalation : CL50 > 5 mg/I
Espéce : Souris
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C9-C11 PARETH 6 (CAS: 68439-46-3)
Par voie orale :

Par voie cutanée :

Sensibilisation respiratoire ou cutanée :

ETHYL HEXYL SULFATE (CAS: 126-92-1)
Essai de stimulation locale des ganglions
lymphatiques :

Mutagénicité sur les cellules germinales :

ETHYL HEXYL SULFATE (CAS: 126-92-1)
Mutagéneése (in vivo) :

Mutagénese (in vitro) :

Test d'Ames (in vitro) :

C9-C11 PARETH 6 (CAS: 68439-46-3)

Mutagénese (in vitro) :

Cancérogénicité :
ETHYL HEXYL SULFATE (CAS: 126-92-1)
Test de cancérogénicité :

Toxicité pour la reproduction :

ETHYL HEXYL SULFATE (CAS: 126-92-1)
Aucun effet toxique pour la reproduction
Etude sur la fertilité :

Etude sur le développement :

11.1.2. Mélange
Corrosion cutanée/irritation cutanée :

DL50 > 2000 mg/kg
Espéce : Rat

DL50 >= 2000 mg/kg
Espece : Rat

Non sensibilisan

Espéce : Autres
OCDE Ligne directrice 406 (Sensibilisation de laea

Négatif

OCDE Ligne directrice 474 (Le test de micronoyauxles érythrocytes de
mammiferes)

Négatif

Espece : Bactéries

OCDE Ligne directrice 471 (Essai de mutation révetseles bactéries)

Négatif
Aucun effet mutagéne.

Négatif

Négatif
Aucun effet cancérogéne.
OCDE Ligne directrice 451 (Etudes de cancérogénése)

Espece : Rat

OCDE Ligne directrice 414 (Etude de la toxicité phudéveloppement prénatal)

Espece : Rat ]
OCDE Ligne directrice 416 (Etude de toxicité pourdproduction sur deux
générations)

La classification corrosive est fondée sur unewadxtréme de pH.
Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologigule I'INRS (Institut National de Recherche et de &urité) :
- Hydroxyde de sodium et solutions aqueuses (CA®-I3t2): Voir la fiche toxicologique n° 20 de 2012.
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SECTION 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1. Toxicité
12.1.1. Substances

ETHYL HEXYL SULFATE (CAS: 126-92-1)
Toxicité pour les poissons : CL50 > 1 mg/l
Durée d'exposition : 96 h

Toxicité pour les crustacés : CE50 > 1 mgl/l
Espece : Daphnia magna
Durée d'exposition : 48 h

Toxicité pour les algues : CEr50 > 1 mgl/l
Durée d'exposition : 72 h

C9-C11 PARETH 6 (CAS: 68439-46-3)
Toxicité pour les poissons : CL50 >=5 mgl/l
Durée d'exposition : 96 h

Toxicité pour les crustacés : CE50 =5.3 mg/l
Durée d'exposition : 48 h

Toxicité pour les algues : CEr50 > 1.4 mg/l
Durée d'exposition : 72 h

12.1.2. Mélanges

Aucune information de toxicité aquatique n'est disple sur le mélange.
12.2. Persistance et dégradabilité
Substances

ETHYL HEXYL SULFATE (CAS: 126-92-1)
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabikst disponible, la substance est considérée
comme ne se dégradant pas rapidement.

C9-C11 PARETH 6 (CAS: 68439-46-3)
Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilist bisponible, la substance est considérée
comme ne se dégradant pas rapidement.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Substances

ETHYL HEXYL SULFATE (CAS: 126-92-1)
Facteur de bioconcentration : BCF< 73

C9-C11 PARETH 6 (CAS: 68439-46-3)
Coefficient de partage octanol/eau : log Koe >= 4.

Facteur de bioconcentration : BCF >= 500.

12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.
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12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION
Une gestion appropriée des déchets du mélange d#/son récipient doit étre déterminée conforméraantdispositions de
la directive 2008/98/CE.
13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cearts d
Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en denganté humaine et sans nuire a l'environnereémiptamment sans créer
de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ofidee.

Recycler ou éliminer conformément aux législatiomyvigueur, de préférence par un collecteur ou umeprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou 'eau avec des déaiefsas procéder a leur élimination dans I'envieoment.
Emballages souillés :
Vider complétement le récipient. Conserver I'étitgistir le récipient.
Remettre a un éliminateur agréé.

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transporter le produit conformément aux dispos#tide I'ADR pour la route, du RID pour le rail, dMDG pour la mer, et
de I'OACI/IATA pour le transport par air (ADR 2011IMDG 2010 - OACI/IATA 2012).

14.1. Numéro ONU
3267
14.2. Nom d’expédition des Nations unies
UN3267=LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A.
(hydroxyde de sodium)
14.3. Classe(s) de danger pour le transport
- Classification:

N
N
\

14.4. Groupe d’emballage
Il

14.5. Dangers pour |"environnement

14.6. Précautions particulieres a prendre par | utisateur

ADR/RID |Classe |Code Groupe |Etigquette |ldent. QL Dispo. EQ Cat. |Tunnel
8 c7 Il 8 80 1L 274 E2 2 E
IMDG Classe |2°Etig |Groupe |QL FS Dispo. EQ
8 - Il 1L F-AS-B 274 E2
IATA Classe |2°Etig. |Groupe |Passager |Passager |Cargo Cargo note |EQ
8 - Il 851 1L 855 30L A3 E2
A803
8 - Il Y840 05L - - A3 E2
A803

14.7. Transport en vrac conformément a I"annexe Il €l la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
Aucune donnée n'est disponible
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SECTION 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particulieres alsubstance ou au mélange en matiere de sécurité, shnté et
d’environnement
- Informations relatives a la classification et a'étiquetage figurant dans la section 2 :
Les réglementations suivantes ont été prises epteom
- Directive 67/548/CEE et ses adaptations
- Directive 1999/45/CE et ses adaptations
- Réglement (CE) n° 1272/2008 maodifié par le reglenf€i) n° 286/2011

- Informations relatives a I'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.
- Dispositions particulieres :
Aucune donnée n'est disponible.
Etiquetage des détergents (Reglement CE n° 648/2084907/2006) :
- moins de 5% de : agents de surface anioniques
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques
- moins de 5% de : EDTA et sels
- parfums
- agents conservateurs
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
Tableaux des maladies professionnelles selon ledeodu Travail francgais :
N° TMP  Libellé
84 Affections engendrées par les solvants organitigeisles a usage professionnel :
84 hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges; hydrocarbures halogénés
liquides; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques; alcools, glycols, éthers de glycol; cétones; aldéhydes; éthers

aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane; esters; diméthylformamide et diméthylacétamine; acétonitrile et
propionitrile; pyridine; diméthhylsulfone, diméthylsulfoxyde.

Nomenclature des installations classées (Versi@d (Mars 2012)) :
N° ICPE Désignation de la rubrique RégimeRayor
1630 Soude ou potasse caustique (fabrication indlisfremploi ou stockage de lessives de)
A. - Fabrication industrielle de A 1
2630 Détergents et savons (fabrication industridl®u a base de)
La capacité de production étant :
a) supérieure ou égale a 5 t/j A 2
b) supérieure ou égale a 1 t/j, mais inférieure/p 5 D
Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; Dcldéation ; S: servitude dutilité publique ; C: sus au contrble
périodique prévu par I"article L. 512-11 du codd davironnement.
Rayon = Rayon d"affichage en kilomeétres.
15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nétemt pas connues, les informations données damédante fiche de sécurité
sont basées sur I'état de nos connaissancesles séglementations tant nationales que communestai

Le mélange ne doit pas étre utilisé a d'autresassagie ceux spécifiés en section 1 sans avoir okdanpréalable des
instructions de manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de I'utilisstde prendre toutes les mesures nécessaires gmumdre aux exigences des
lois et réglementations locales.

Les informations données dans la présente fichdodeées de sécurité doivent étre considérées cammelescription des
exigences de sécurité relatives a ce mélange gha®oomme une garantie des propriétés de celui-ci.
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Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE urs adaptations.

Symboles de danger :

=

Corrosif
Contient du :
011-002-00-6
Phrases de risque :
R 35
Phrases de sécurité :
S1/2
S 26

S 36/37/39

S 45

S 25
S 27
S 28

HYDROXYDE DE SODIUM

Provoque de graves brllures.

Conserver sous clef et hors de portée destsnfan

En cas de contact avec les yeux, laver imneddeit et abondamment avec de l'eau
et consulter un spécialiste.

Porter un vétement de protection appfogds gants et un appareil de protection des
yeux/du visage.

En cas d'accident ou de malaise, consulter diatenent un médecin (si possible lui
montrer ['étiquette).

Eviter le contact avec les yeux.
Enlever immédiatement tout vétement souillédaboussé.
Aprés contact avec la peau, se laver immédgttet abondamment avec de I'eau

Libellé des phrases H, EUH et des phrases R mentiorega la section 3 :

H302
H312
H314
H315
H318
H335
H400
R 21/22
R 22
R 35
R 37/38
R 38
R 41
R 50
Abréviations :

Nocif en cas d'ingestion.

Nocif par contact cutané.

Provoque des brdlures de la peau et des lésauiaires graves.
Provoque une irritation cutanée.

Provoque des lésions oculaires graves.

Peut irriter les voies respiratoires.

Tres toxique pour les organismes aquatiques.
Nocif par contact avec la peau et par ingesti
Nocif en cas d'ingestion.

Provoque de graves brillures.

Irritant pour les voies respiratoires etday
Irritant pour la peau.

Risque de Iésions oculaires graves.

Tres toxique pour les organismes aquatiques.

ADR : Accord européen relatif au transport interoadl de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internatidea

RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.

WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).

GHSO05 : Corrosion.
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